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B1 Stabulation vaches laitiéres - aire d'exercice

B2 Stabulation pente paillée

B3 Stabulation aire paillée + aire d'exercice

B4 Stabulation génisses en aire paillée + stockage paille

N1 Nurserie en niche individuelle + Fosse couverte 39.4 m3 utile
N2 Nurserie en case collective paillée

Infiltration des eaux
pluviales & la parcelle

Forage :

o L Laiterie Sdt  Salle de traite 2x6 épi
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R Fu Fumiére
Projet couverture Fosse Fol  Fosse circulaire - Volume total : 367 m3 - Profondeur : 3 m
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[ Limite d'unité fonciére
0.00 Niveau existant Acces existants

Projet couverture Fumiére

R

Acges
existant

1o, 20

Accés
existant

ACTISArchitect%u atiment

—_Sogiete wintéra€ollechi Agricole
- . . | Adelipg/TERREE
PC 2 PLAN DE MASSE h ACTIS Architecture et Batlmentpca;e architec ”
Adeline TERREE < e y
/ Ordre des architectes 079314 & 02 33 06 93 34
Couverture de la Fumiare EARL LA FERME | CS 31609 - rue André Malraux
et de la Fosse DESPﬂIERS i : B 8 =15 Tkl 50(?09 SAINT-LO cedex Ce dqssier de pla'ns est exclusivement destiné a l'autorité administrative dans le cas d’gne demande de permis de construire. Ces plan§ de conce[::tion ne sont pas destinés a étre
KERPROVOST ‘ Tél : 02 33 06 93 34 utilisés pour la réalisation des travaux et ne sauraient servir en aucun cas de plan d’exécution sur chantier (chaque entreprise devra vérifier les cotes sur site et élaborer ses propres
—_— 56230 QUESTEMBERT plans d’exécution). _ _ o
KERPROVOST DATE MODIFICATION Le maitre dlouvrage devra souscrire une assurance construction dommgge ouvrage gblllgatmre. ) ) .
56230 QUESTEMBERT Le maltre d’ouvrage devra désigner un c,oordlnateur de chantlgr en matiére de sécurité et protection de la santé selon la loi n® 93 1418 du 13/12/1993.
Le maitre d’ouvrage atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.
— PHASE : Permis de construire ECHELLE : 1/500 1l est fortement recommandé de faire réaliser une étude géotechnique (étude de sol) avant réalisation des travaux.
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